
PRESSA A CALDO - 3PR1505

Model: PL 90S - CE

PRESSA OMC MOD. PL 90S 3000X1300 MM PS VBO - A NORME CE

PRESSA OMC MOD. PL 90S PS VBO - A NORME CE
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimensione dei piani 3000x1300 mm
- Corsa 400 mm
- Tipo di corsa Piano mobile inferiore (dal basso all’alto)
- Tipo di piani Piani assemblati a serpentine con rivestimento inalluminio
- Spinta totale 90 ton su 80% della superficie
- Cilindri di pressata N° 6 pistoni ø 70 mm
- Pressione specifica Pressione specifica su 80% del piano 2,59 kg/cm2
- Pressione specifica su 100% del piano 2,07 kg/cm2
- Lato di carico e scarico Lato 3000 mm
- Tipo di Impianto di riscaldamento boiler olio massima temperatura = 120°C
- Specifiche dell’impianto di riscaldamento Boiler elettrico 18 kW
- Apertura Automatica mezzo timer
- Alimentazione Elettrica 400V, 50Hz, 3ph
- Dispositivi di sicurezza
- Fune di sicurezza perimetrale
- Pulsante di Emergenza
- Comando bimanuale
- Pannello Touch screen: Controllore Logico Programmabile
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